Feldgeräte 

undZubehör 

Ein repräsentativer Auszug 






Unsere Leistung 
Ihr Vorteil 


• Hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

• Zukunftsorientierte Technik 

• Einfache inbetriebnahme 

kennzeichnen Geräte der Druck- sowie Volumen- 
und Durchflußmeßtechnik vom VEB Geräte- und 
Regler-Werke Teltow. 

Wir rechtfertigen das in uns gesetzte Vertrauen 
der Käufer, denn wir haben über drei Jahrzehnte 
Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion 
dieser Automatisierungsgeräte. 

Das jetzige Zeitalter setzt neue und höhere Maß¬ 
stäbe auch an die Entwicklung der Meßtechnik. 
Dieser Forderung tragen wir durch den Einsatz 
der Mikroelektronik und Sensortechnik Rech¬ 
nung. 

Unsere Leistung umfaßt jedoch mehr als Technik 
und Lieferung. Erfahrene Ingenieure stehen Ih¬ 
nen von der Angebotsphase bis zur Lieferung zur 
Verfügung. Unser Engagement im Bereich des 
Service sichert Ihnen: 

• kurzfristige Reaktion bei Bedarfsabforderun- 
gen von Kundendienstfachkadern 

• Anleitung oder/und Mitwirkung bei Instandset- 
zungs- und Instandhaltungsarbeiten 

• Bereitstellung von Ersatzteilen und techni¬ 
schen Dokumentationsunterlagen 

• Schulung und Qualifizierung der Anwender. 

Darüber hinaus existieren in den Hauptabneh¬ 
merländern GRW-Vertragswerkstätten, die einen 
wirkungsvollen und zielgerichteten Kundendienst 
garantieren. 


2 



Druckmeßtechnik 


Druck- und 

Differenzdruckmeßumformer 



Druckmeßumformer in verfahrenstechnischen Prozessen, aber auch 
in weiteren Einsatzgebieten sind härtesten Bedingungen ausgesetzt. 
Häufig werden Meßbereiche unter- bzw. überfahren, was spezielle 
Maßnahmen zur Verhinderung von Überlastungen erfordert. Die 
Meßwandler müssen aggressiven Medien standhalten und unter rau¬ 
hen Einsatzbedingungen, in der Industrieatmosphäre, unter Vibration 
und Explosionsgefahr zuverlässig arbeiten. 

Mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten Entwicklung und Produktion 
von Meßumformern bieten wir Ihnen den audapas-Druckmeßumfor- 
mer, der auf einem modernen Punktione- und Bauprinzip basiert. 
audapas-Meßumformer sind genaue und zuverlässige Betriebsmeß¬ 
geräte, die der Erfassung der Meßgrößen Unterdrück, Überdruck und 
Differenzdruck von flüssigen und gasförmigen Medien dienen. 


audapas-Meßumformer für Druck mit Hervorragende Eigenschaften 

TGL-Anschluß 

• Die Meßbewegung der Trennmembran ist gleich Null, dadurch 

- hohe Langzeitstabilität 

- minimale Zeitkonstante 

- sehr kleine Hysterese 

• keine massebehafteten beweglichen Teile, deshalb 

- lageunabhängig 

- schwingungs- und stoßfest 

- unempfindlich gegen pulsierende Meßdrücke 

• Kompatibilität der elektrischen und mechanischen Anschlußwerte 
zu internationalen Standards 

• hohe Zuverlässigkeit durch strenges Prüfregime bei der Baugrup¬ 
pen- und Endprüfung 

• weitestgehend wartungsfrei. 


Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

audapas-Meßumformer sind aufgrund ihrer robusten und störsiche¬ 
ren Konstruktion sowie ihrer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
als Feldgeräte In allen Wirtschaftsbereichen sowie auf Schienenfahr¬ 
zeugen und Schiffen einsetzbar. 


audapas-Meßumformer für Differenz¬ 
druck mit DIN-Anschluß 
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Hauptanwendungsgebiete liegen 

• in der chemischen Industrie 

- zur Druckmessung beliebiger flüssiger und gasförmiger Medien 
an Rohrleitungen, Behältern und Reaktoren 

- zur Differenzdruckmessung an Wirkdruckgebern (Meßblenden) 
bei der Durchflußmessung beliebiger flüssiger und gasförmiger 
Medien 

- zur Füllstandsmessung nach dem hydrostatischen Prinzip an of¬ 
fenen und geschlossenen (unter Druck stehenden) Behältern 

• in Kraftwerken aller Art 

- zur Druckmessung, auch von Heiß- und Sattdampf 

- zur Differenzdruckmessung an Wirkdruckgebern bei Durchfluß¬ 
messungen der Speisewasserzufuhr und Dampfentnahme 

- zur Niveaustandsmessung 

- zur Öldruckmessung an Schmierölsystemen großer Pumpen. 


Funktionsprinzip 

Der Prozeßdruck wirkt auf korrosionsfeste metallische Trennmem¬ 
branen und wird mittels Silikonöl als Druckübertragungsflüssigkeit 
auf den nach dem piezoresistiven Wirkprinzip arbeitenden Drucksen¬ 
sor übertragen. Dieser besteht aus einem Siliziummembran-Verfor¬ 
mungskörper mit eindotierten Halbleiterwiderständen in Brücken¬ 
schaltung. Meßdruckänderungen bewirken mechanische Spannun¬ 
gen und somit Widerstandsänderungen im Silizium, so daß eine dem 
jeweiligen Meßdruck proportionale Brückenausgangsspannung er¬ 
zielt wird. Durch eine Auswerteelektronik wird diese in die genormten 
Ausgangssignalbereiche umgeformt. 


Technische Daten 


Eingangsgrößen 

Ausgangsgrößen 

Nenncjruck bei Differenzdruckmessung 
Kennlinienabweichung 
(Nichtlinearität, Streuung, Hysterese) 

Schutzgrad 

Explosionsschutz 

Zulässige Umgebungs- und Meßmedientemperatur 
Hilfsenergie 


Überdruck, Unterdrück, Differenzdruck 
Einheitsstrombereiche 0... 20 mA, 4... 20 mA 
invertierend 20... 0 mA, 20... 4 mA 
bis 40 MPa 

0,3 % 

IP 65, für ungeschützten Einsatz im Freien 
Eigensicherheit (Ex) ib IIC 

-40°C bis +80°C (-30°C bis +60°Cfür Sauerstoff-Meß¬ 
umformer) 

24VGS 


4 



audapas-Meßumformer für Differenzdruck im Spait- und Aromatenkompiex des Petrolchemischen Kombinats Schwedt (DDR) 



5 
















Elektronische Druckwandler 



Druckwandler ohne und mit Auswerte¬ 
elektronik 


Funktionsprinzip 

Elektronische Druckwandler ar¬ 
beiten wie die audapas-Druck- 
meßumformer nach dem piezo¬ 
resistiven Wirkprinzip mit einer 
Siliziummembran als Meßele¬ 
ment. Wir bieten dem Anwender 
die GRW-Druckwandler mit ein¬ 
gebauter Auswertetechnik im 
Ausgangssignalbereich 4 ... 20 
mA sowie ohne Verstärker mit 
dem Ausgangssignal 0 ... 200 
mV an. 

Ohne Auswerteelektronik weisen 
sie geringere Abmessungen auf, 
und die Signalauswertung erfolgt 
separat. 


Unsere elektronischen Druckwandler sind Spitzengeräte modernster 
Druckmeßtechnik, die der Erfassung der Meßgrößen Absolutdruck 
und Überdruck von flüssigen und gasförmigen, aggressiven oder 
nichtaggressiven Medien dienen. 

Dank ihrer robusten und einfachen Konstruktion, mit kleinsten Ab¬ 
messungen und einfachster Montage (mittels Meßleitungsanschluß¬ 
gewinde), sind sie unter rauhesten Industriebedingungen sowie in ex¬ 
plosionsgefährdeten Anlagen einsetzbar. 

Mit der dem Industriestandard angepaßten Genauigkeit und hoher 
Zuverlässigkeit arbeitend, stellen sie eine preiswerte Alternative zu 
anderen Druckmeßumformern dar. 


Eigenschaften 

• Hohe Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit 

• Lageunabhängig sowie schwingungs- und stoßfest 

• Wartungsfrei 

• Der Prozeßanschluß kann den kundenspezifischen Wünschen an¬ 
gepaßt werden 

• Kleine Abmessungen und geringe Masse 

• Einfachste Montage mittels Gewindeeinschraubstutzen. 


Neue Einsatzmöglichkeiten 

GRW-Druckwandler sind nicht nur in allen Bereichen einsetzbar, in 
denen bisher Druckmeßumformer eingesetzt wurden, sondern durch 
ihre geringe Größe und preiswerteren Ausführungen werden neue 
Einsatzgebiete erschlossen, z. B. 

• als Referenzdruckwandler für Absolutdruck und Überdruck 

• zur atmosphärischen Luftdruckmessung in der Meteorologie 

• zur Druckmessung in der Labormeßtechnik 

• zur Betriebsüberwachung von Motoren und Aggregaten auf Schif¬ 
fen 

• zur technischen Diagnostik in Kraftwerken, Chemieanlagen, Gas- 
erzeugungs- und Verteilungsanlagen. 


Technische Daten 

Eingangsgrößen 
Ausgangsgröße mit Verstärker 
ohne Verstärker 
Kennlinienabweichung 

Explosionsschutz 

Einsatztemperatur 

Zulassungen für cJen Einsatz auf 

Schiffen 

Hilfsenergie 


Absolutdruck, Überdruck 
4... 20 mA 
0... 200 mV 

0,3 % bis 1,3 % (je nach Anwender¬ 
forderung) 

ExIbllC 

-25"Cbis-h80°C 

DSRKderDDR, RegisterderUdSSR 
24VGs 
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Elektrische Druck- und 
Differenzdruckmeßumformer 


Elektrische Druck- und Differenzdruckmeßumformer des VEB GRW 
Teltow sind Betriebsmeßgeräte zur Erfassung der Meßgrößen Über¬ 
druck, Unterdrück, Unter-Überdruck, Differenzdruck und Füllstand. 
Sie sind besonders geeignet für Meßaufgaben, die durch zähflüssige, 
extrem heiße, auskristallisierende oder Feststoffe mit sich führende 
Meßmedien einen besonderen Schwierigkeitsgrad aufweisen. 

Für explosionsgefährdete Anlagen sind diese Meßumformer in der 
Schutzart „druckfeste Kapselung“ ausgeführt. 


Wesentliche Merkmale 

• Druck- und Differenzdruckmessung von Flüssigkeiten, Gasen und 
Dämpfen 

• Für Sauerstoff und aggressive Medien stehen Spezialausführun¬ 
gen zur Verfügung 

• Für hohe Temperaturen, hohe Viskosität bzw. hochaggressive Me¬ 
dien sind Meßumformer mit Druckmittler und volumetrischer Meß¬ 
wertübertragung lieferbar. 



Elektrischer Druckmeßumformer für 
Überdruck 40kPa 


Ihr bevorzugter Einsatz erfolgt 

• in der chemischen Industrie 

- zur Druck- und Differenzdruckmessung flüssiger und gasförmi¬ 
ger Medien bei ausgewählten Meßbereichen 

- zur Füllstandsmessung aggressiver und nichtaggressiver Flüs¬ 
sigkeiten in Behältern 

• in der Lebensmittelindustrie 

- zur Füllstandsmessung in Getränkebehältern 

• in der Metallurgie 

- zur Herdraumdruckmessung an Industrieöfen 

• in konventionellen Kraft- und Heizwerken 

- zur Ofenraum- und Abgasdruckmessung. 

Als stationäre Feldgeräte sind unsere Elektrischen Druck- und Diffe¬ 
renzdruckmeßumformer in allen Industriezweigen einsetzbar. 


Funktionsprinzip 

Die Elektrischen Druck- und Dif¬ 
ferenzdruckmeßumformer arbei¬ 
ten nach dem Prinzip der Kraft¬ 
kompensation. Je nach Meßbe¬ 
reich wird der Meßdruck mittels 
Membranen, Wellrohrkörpern 
oder Rohrfedern in eine Meß¬ 
werkskraft umgewandelt. Diese 
wird durch die Kraft eines Tauch¬ 
spulmagneten kompensiert. Der 
dazu notwendige Strom dient als 
Einheitsausgangssignal. 


Technische Daten 

Eingangsgrößen 

Ausgangsgrößen 

Nenndrücke für Differenzdruckmessung 

Kennlinienabweichung 

Explosionsschutz 

Zulässige Umgebungs- und Meßmedientemperatur 
Medientemperatur bei volumetrischer Meßwert¬ 
übertragung 
Hilfsenergie 


Überdruck, Unterdrück, Unter-Überdruck, 
Differenzdruck, Füllstand 
Einheitsstrombereiche 0. . .20 mA, 4. . .20 mA 
0,1; 2,5; 6,3; 10 und 40 MPa 
0,6 % und 1,0 % 

(Ex)s/dllBT4 

-30°Cbis+60°C 

-30°Cbis+250°C 

24VGS 
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Pneumatische Druck- und 
Differenzdruckmeßumformer 



Pneumatischer Differenzdruckmeßum¬ 
former für Jp = 60 Pa 


Ein bewährtes Bauprinzip mit hoher Zuverlässigkeit, so schätzt der 
Anwender unsere Pneumatischen Meßumformer ein. 

Sie dienen der Erfassung der Meßgrößen Unterdrück, Überdruck, Un¬ 
ter-Überdruck, Differenzdruck und Füllstand von flüssigen, gasförmi¬ 
gen, aggressiven oder nichtaggressiven Medien. 

Für Sauerstoffmessungen, aggressive, heiße und zähflüssige Me¬ 
dien stehen entsprechende Spezialausführungen zur Verfügung. 


Einsatzmöglichkeiten 

Pneumatische Druck- und Differenzdruckmeßumformer sind als sta¬ 
tionäre Feldgeräte in den verschiedensten Industriezweigen einsetz- 
bar. 

Bevorzugt werden sie in brand- und explosionsgefährdeten Anlagen 
eingesetzt, z. B. in 

• Anlagen zur Gaserzeugung, -lagerung und -Verteilung 

• Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Verteilung von Kraftstoffen 
und anderer brennbarer und explosiver Flüssigkeiten 

• Anlagen, in denen die Gefahr von Staubexplosionen besteht. 


Funktionsprinzip 

Die Pneumatischen Druck- und Differenzdruckmeßumformer arbei¬ 
ten nach dem Prinzip der Kraftkompensation. Je nach Meßbereich 
finden Membranen, Wellrohrkörper oder Rohrfedern als Meßele¬ 
mente Ven«/endung. 

Das pneumatische Einheitsausgangssignal ist proportional der Meß¬ 
größe. 


Technische Daten 

Eingangsgrößen 

Ausgangsgröße 
Nenndrücke für 
Differenzdruckmessung 
Kennlinienabweichung 
Zulässige Umgebungs- und 
Meßmedientemperatur 


Medientemperatur bei volu¬ 
metrischer Meßwertübertragung 
Hilfsenergie 


Überdruck, Unterdrück, Unter-Über¬ 
druck, Differenzdruck, Füllstand 
20.. .lOOkPa 

0,1; 2,5; 6,3; 10 und 40 MPa 
0,6% und 1,0% 

-30°Cbls+100°C 
(Einschränkung bei einzelnen 
Typen auf +80°C bzw. -l-60°C) 

-30°Cbls+250°C 
Druckluft 140 kPa 
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Zusatzgeräte 


Zur Komplettierung bietet Ihnen 
GRW aus einer Hand das Netz¬ 
gerät ZNC und das Radiziergerät 
ACR an. 


Netzgerät ZNC 
Radiziergerät ACR 



Das Netzgerät ZNC dient zur Stromversorgung der Elektronischen 
Druck- und Differenzdruckmeßumformer, der Elektronischen Druck¬ 
wandler sowie der Elektrischen Druck- und Differenzdruckmeßumfor¬ 
mer. 

Es können ein oder zwei Meßumformer bzw. Druckwandler an ein 
Netzgerät angeschlossen werden. Die Ausgangsspannung ist ge¬ 
genüber Netzspannungs- und Lastschwankungen stabilisiert. 

Der Sekundärstromkreis ist galvanisch von der Einspeisung getrennt. 
Das Netzgerät ist durch eine elektronische Strombegrenzung kurz¬ 
schlußfest. 

Sowohl das Netzgerät ZNC als auch das nachfolgend beschriebene 
Radiziergerät ACR werden als geschützte Kartenbausteine herge¬ 
stellt. 

Um diese Geräte auch vor Ort einsetzen zu können, steht ein Ge¬ 
häuse (IP 54 - Schutz gegen Staub und Spritzwasser) zur Aufnahme 
dieser zwei Geräte zur Verfügung. 


Netzgerät ZNC und Radiziergerät ACR im 
Gehäuse 


Technische Daten 

Hilfsenergie 

Netzfrequenz 

Ausgangsspannung 

Umgebungstemperatur 


220VWsoder42VWs 
48 bis 62 Hz 
24VGs 

+5'’Cbis+60°C 


Das Radiziergerät ACR ist ein Zusatzgerät für Elektrische und Elek¬ 
tronische Differenzdruckmeßumformer, wenn diese zur Durchfluß¬ 
messung in Verbindung mit einem Wirkdruckgeber (Meßblende) ein¬ 
gesetzt werden. Das Ausgangssignal des Radiziergerätes ermöglicht 
die lineare Anzeige und Registrierung der gemessenen Durchfluß¬ 
werte. 

Kernstück des Gerätes ist ein Diodenwiderstandsnetzwerk, das die 
Verstärkung in Abhängigkeit von der Größe des Eingangssignals ver¬ 
ändert. 


Technische Daten 

Signalein- und -ausgänge 
undO.. .10V 

Zusätzlicher Signalausgang 
Hiifsenergie 
Netzfrequenz 
Umgebungstemperatur 


0.. .20mA;4.. .20mA 
0. . .10V 

220 V Ws; 42 V Ws; 24 VGs 
48 bis 62 Hz 
+5°Cbis+60"C 
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Volumen- und 
Durchflußmeßtechnik 

Gerätesystem Wälzkolbenzähler 



Wälzkolbenzähler mit Zeigeranzeigewerk 


Unsere Wälzkolbenzähler sind hochgenaue Volumen- und Durch¬ 
flußmeßgeräte für in Rohrleitungen strömende Flüssigkeiten aller Art. 
Sie sind ein Spitzenerzeugnis der modernen Meßtechnik und bieten 
aufgrund ihres bausteinartigen Aufbaus vielseitige Kombinations¬ 
möglichkeiten. 

Die GRW-Wälzkolbenzähler sind zugelassen für den Einsatz im 
rechtsgeschäftlichen Verkehr uad besitzen die EWG-Bauartzulas- 
sung. 

Im Zusammenhang mit den entsprechenden Funktionseinheiten kön¬ 
nen Meßeinrichtungen mit hoher Funktionsgüte und Zuverlässigkeit 
für die verschiedensten Meß-, Steuerungs- und Regelungsaufgaben 
aufgebaut werden. 


Entscheidende Vorteile 

• Erhöhung der Meßgenauigkeit bei der Steuerung, Dosierung, Ab¬ 
gabe und Verrechnung von flüssigen Produkten und damit 

• Verbesserung der Produktqualität 

• Senkung von Produktverlusten 

• Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Meßeinrich¬ 
tungen und Anlagen 

• Senkung des Wartungsaufwandes. 


Funktionsprinzip 


Siebkorbfilter 



Die Volumenerfassung erfolgt nach dem Verdrängungsmeßprinzip 
mit sehr guten Meßeigenschaften bei hoher Meßgenauigkeit. 

Die in einer Meßkammer drehbar angeordneten ovalen Zahnräder 
fördern bei jeder Umdrehung eindeutig bestimmte Teilvolumina von 
der Größe des Meßkammerinhalts durch den Zähler. Aus dem Pro¬ 
dukt des Meßkammerinhalts und der Drehzahl der Wälzräder ergibt 
sich das gemessene Flüssigkeitsvolumen. Die Umdrehungen der 
Wälzräder werden durch eine magnetische Kupplung auf Getriebe¬ 
bausteine übertragen, die die Aufgabe haben, die Drehbewegung der 
Wälzräder untersetzt und korrigiert an die Ausgabebausteine weiter¬ 
zuleiten. Auf einem Zeigeranzeigewerk oder Ziffernrollenzählwerk 
mit je einem Rollensummierwerk wird das durchgesetzte Volumen in 
Volumeneinheiten (dm^ oder m^) angezeigt. 

Zur Erzeugung und Übertragung elektrischer bzw. pneumatischer Si¬ 
gnale stehen elektrische und pneumatische Impulsgeber bzw. Kon¬ 
taktgeber zur Verfügung. 

Bei der Fernzählung haben die Impulse dekadische Wertigkeiten. Zur 
Durchflußerfassung werden Impulsfrequenzen erzeugt. 

Durch geeignete Kombinationen von GRW-Wälzkolbenzählern mit 
Funktionsbausteinen und Zusatzgeräten entstehen optimale Lösun¬ 
gen wahlweise auch für explosionsgefährdete Bereiche zur Durch¬ 
flußdifferenzmessung, Dosierung und weitere Steuer- und Rege¬ 
lungsaufgaben. 
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Wälzkolbenzähler mit Ziffernrollenanzei¬ 
gewerk, Druckwerk und Volumeneinstell¬ 
werk 


Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

Unsere Wälzkolbenzähler sind in verschiedenen Materialausführun¬ 
gen für nichtaggressive und aggressive Medien sowie für Lebensmit¬ 
tel lieferbar. Ihre Haupteinsatzgebiete liegen 

• in der chemischen Industrie zur Durchflußmessung von industriel¬ 
len Flüssigkeiten wie z. B. Säuren, Laugen, verflüssigten Gasen, 
Halb- und Fertigprodukten zur Plast-, Elast- sowie Kunstfaserpro¬ 
duktion 

• in der petrolchemischen Industrie sowie in Abfüll- und Betankungs¬ 
anlagen zur Durchflußmessung bei der Annahme und Abgabe von 
flüssigen Halb- und Fertigprodukten wie Brenn-, Treib- und 
Schmierstoffe usw. 

• In der Nahrungsmittelindustrie zur Durchflußmessung in der Pro¬ 
duktion sowie bei der Annahme und Abgabe haltbarer bzw. leicht 
verderblicher flüssiger Nahrungs- und Genußmittel wie Milch, 
Wein, Moste, Bier, Speiseöl, Sirup, Spirituosen, Wasser usw. 

• in der Kraftwerksindustrie zur Durchflußmessung des Kesselspei¬ 
sewassers und Kondensats, zur Überwachung des Verbrauchs in 
Ölfeuerungsanlagen sowie zur Messung und Verrechnung von 
Heizölen zur Wärme- und Energieerzeugung 

• auf Schiffen unter Beachtung besonderer Einbaubedingungen für 
Verbrauchsmessungen von flüssigen Brenn- und Treibstoffen an 
Haupt-, Hilfs- und Nebenmaschinen: 

• aber auch bei der Herstellung von Farben und Lacken, Kabel und 
Leitungen sowie in der Holzverarbeitung haben sich GRW-Wälz- 
kolbenzähler bewährt. 


Technische Daten 

Die GRW-Wälzkolbenzähler sind lieferbar 

• in ausgewählten Typenreihen in den Nennweiten 20; 32; 40; 50; 65; 80 und 100 mm 

• in 5 verschiedenen Bauarten 

• in hochwertigen Materialausführungen der Meßwerke und Gleitlager 

• für Temperaturbereiche des Meßgutes von -25 bis +180°C 

• für Temperaturbereiche der Umgebung von -25 bis -f-55°C 

• für Nenndrücke 0,6; 1,6; 2,5 und 4,0 MPa 

• für einen Viskositätsbereich von 0,3 bis 2300 mm^/s. 

(Unter Beachtung der Zusatzbedingungen ist in Betriebsmeßanlagen der Einsatz auch für Viskositäten von 2300 bis 
5000 mm^/s und 5000 bis 10 000 mm^/s möglich) 

• Entsprechend den Eichvorschriften des ASMW und der PTB ist für die Werkprüfung der maximal zulässige Meßfehler 
mit ±0,3 %, bezogen auf das gemessene Volumen, festgelegt. 

Bei vorgesehenem Einsatz im rechtsgeschäftlichen Verkehr sind die Wälzkolbenzähler gemäß den eichamtlichen Vor¬ 
schriften mit dieser Genauigkeit vorgeprüft. 

• Für die Bestimmungen der Zählergröße sind der Durchfluß und die Viskosität der Meßflüssigkeit entscheidend. 

• Für jede Art von Wälzkolbenmeßwerken sind Siebkorbfilter verfügbar. Sie dienen dem Schutz vor Beschädigung der 
Wälzkolbenzähler durch unerwünschte Feststoffe in den Meßflüssigkeiten. 
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Woltmanzähler zur Volumen- 
und Durchflußmessung 



Woltmanzähler mit Kontakt- und Impuls¬ 
geber 


GRW-Woltmanzähler sind eichfähige Großwasserzähler zur Volu¬ 
men- und Durchflußmessung von kaltem Wasser bis 40°C und hei¬ 
ßem Wasser bis 160°C. 

Durch ihre günstige konstruktive Formgebung weisen unsere Wolt¬ 
manzähler hervorragende Meßeigenschaften auf. 

Es sind zuverlässige, robuste und wartungsarme Meßgeräte mit lan¬ 
ger Lebensdauer. 

Im rechtsgeschäftlichen Verkehr zugelassen: 

- Woltmanzähler für kaltes Wasser 

- Woltmanzähler für heißes Wasser in Wärmemengenmeßanlagen 


Funktionsprinzip 

GRW-Woltmanzähler sind Großwasserzähler, die nach dem Ge¬ 
schwindigkeitsprinzip arbeiten. 

Das Meßelement im Zähler ist ein vom Flüssigkeitsstrom axial beauf¬ 
schlagtes Flügelrad. Bei gleichbleibendem Geschwindigkeitsprofil 
der Flüssigkeit ist die Winkelgeschwindigkeit des Flügelrades im 
Durchflußbereich proportional dem Durchfluß. Die Umdrehungen des 
Flügelrades werden durch ein Getriebe untersetzt und vom Zählwerk 
angezeigt. Diese Werte entsprechen dem im betrachteten Zeitraum 
durchgeflossenen Volumen. 

Die Zähler können sowohl mit Kontaktgebern zur Volumenfernüber¬ 
tragung als auch mit Kontaktgebern und/oder Impulsgebern zur 
Durchflußfernübertragung ausgestattet werden. GRW-Woltmanzäh- 
ler werden als Volumengeber auch zur Wärmemengen- und Wärme¬ 
leistungsmessung benutzt. Mit bestimmten Gerätekombinationen 
sind sie in explosionsgefährdeten Bereichen bei hoher Funktionsgüte 
und Zuverlässigkeit einsetzbar. 


Ihr bevorzugter Einsatz erfolgt: 

• in der kommunalen und industriellen Wasserwirtschaft zur Volu¬ 
menmessung und Verrechnung von Wasser im rechtsgeschäftli¬ 
chen Verkehr 

• bei der Erzeugung und Verteilung von Wärmeenergie zur Verrech¬ 
nung der Wärmemenge und Wärmeleistung im rechtsgeschäftli¬ 
chen Verkehr. 
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Die Typenreihe WS-TH ist auch für andere Flüssigkeiten der Viskosi¬ 
tät 0,5 bis 1 mm^/s geeignet, wenn die Werkstoffe im Naßraum des 
Zählers resistent gegenüber dieser Flüssigkeit sind. 



Technische Daten 


Die GRW-Woltmanzähler sind lieferbar in den Nennweiten 50,80,100 und 150 mm. 


Temperaturbereiche 


für kaltes Wasser 

Obis 40 °C 


Nenndruckbereiche 
Fehlergrenzen im Bereich von: 

2 bis <5 % des max. Durchflusses 
5 bis 100 % des max. Durchflusses 
Durchflußbereiche je nach Nennweite 


1 und 1,6 MPa 


±5% 

± 2 % 

0,6 bis 300 m^/h 


für heißes Wasser 

0 bis 160°C: bei Ausrüstung 

der Woltmanzähler mit 

Impulsgeber für Durchfluß ist 

eine max. Temperatur von 120°C 

zulässig 

1,6 und 4 MPa 


±2,5% 

1,2bis240m®/h 


GRW-Wälzkolbenzähler in der Brauerei Dresden-Coschütz (DDR) 




























Zusatzgeräte 

zur Volumen- und Durchflußmeßtechnik 

Wärmemengenrechner WR120-3, WR120-4 
Meßzusatz WL 41 

Der Wärmemengenrechner wird in Fernwärmenetzen zur Messung 
des Verbrauchs von Wärmeenergie eingesetzt. Das Gerät enthält ein 
elektromechanisches Zählwerk zur Anzeige der Wärmemenge. 

Für die Anzeige oder Registrierung der Temperaturdifferenz zwi¬ 
schen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Wassers ist ein Strom¬ 
ausgang, für die Fernzählung der Wärmemenge ein Kontaktausgang 
vorhanden. 

Die Kombination eines Wärmemengenrechners mit einem GRW- 
Woltmanzähler für heißes Wasser und zwei Widerstandsthermo¬ 
metern ergibt eine zur Eichung zugelassene Wärmemengenmeß¬ 
einrichtung für den Wärmeträger Heißwasser. Der Typ WR 120-3 ist 
für Woltmanzähler der Nennweiten 50, 80 und 100 mm, der Typ WR 
120-4 für die Nennweite 150 mm bestimmt. 

Die Wärmemengenmeßeinrichtung, erweitert mit einem Meßzusatz 
WL 41, ermöglicht die Messung der Wärmemenge und Wärmelei¬ 
stung. 

Der vom Meßzusatz WL 41 gelieferte Ausgangsstrom entspricht der 
Wärmeleistung. 

Wärmemengenrechner WR 120-3 



Technische Daten 

Wärmemengen¬ 

Meßzusatz 

Nenntemperaturdifferenz 

rechner WR 

120-3, WR 120-4 

120K 


Kleinste Temperaturdifferenz 

6K 


Temperaturbereich 

30 bis180°C 


Ausgangsstrom 

0 bis 20 mA 

Obis 20 mA, 

(fürObis 120 K) 

4 bis 20 mA 

Hilfsenergie 

220 V ± 10%, 

220 V ± 10% 

50 bis 60 Hz 

50 bis 60 Hz 

Schutzgrad 

IP54 

IP54 

Meßgenauigkeit 

± 2,5 % (Eich¬ 

±4% 


fehlergrenzen) 



Frequenz-Strom-Wandler FW 41, FW 42 



Der Frequenz-Strom-Wandler FW 41 ist ein Zusatzgerät für GRW- 
Wälzkolbenzähler und GRW-Woltmanzähler aller Nennweiten zur 
Darstellung des Volumenstroms als Stromsignal. 

Der Typ FW 41 ist für Frequenz- und Drehzahlmessungen bis 50 Hz 
geeignet. 

Der Frequenz-Strom-Wandler FW 42 wird speziell für Frequenz- und 
Drehzahlmessungen bis 400 Hz unten Verwendung eines an den Ein¬ 
gang angepaßten Impulsgebers verwendet. 

Das Ausgangssignal der Wandler ist ein eingeprägter, der Eingangs¬ 
frequenz proportionaler Strom, der zur Anzeige, Registrierung oder 
Regelung benutzt werden kann. 
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Elektrisches Volumeneinstellwerk ME 02 


Vom Elektrischen Volumeneinstellwerk ME 02 werden Vorabschalt- 
sowie Endabschaltsignale (Sollwert) erzeugt. 


Einsatzmöglichkeiten 

• zur genauen Dosierung von Flüssigkeiten besonders mit GRW- 
Wälzkolbenzählern und GRW-Woltmanzählern 

• zur Stückgutzählung und -abfüllung 

• an Wickelmaschinen und Längenschneideinrichtungen 

• zu Positionieraufgaben 

Wichtigste Funktionsmerkmale 

• hohe Zuverlässigkeit und praktisch unbegrenzte Lebensdauer 
durch CMOS-Technik 

• Verarbeitung verschiedenartigster Eingangsimpulsformen 

• START/STOP-Fernbedienung ermöglicht automatischen Betrieb 
bei gleichbleibendem Sollwert 

• vierstellige LED-Ziffernanzeige 

• zwei voreinstellbare Vorwahlspeicher mit einem Wertebereich von 
9999, subtrahierende Zählweise 

• Ausgabe von Impulsen zur anwenderspezifischen Weiterverarbei¬ 
tung 

• Stellsignalausgänge angepaßt an den „Elektropneumatischen 
Wandler PF 1100“ 

• Einsatz innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche möglich. 


Technische Daten 

Zähleingang 


Stellsignalausgänge 

Schutzgratj 

Ex-Schutzart 

Hilfsenergie 


max. 170 Hz, ausgelegt für 
Initiatoren, Spannungsimpulse, 
Kontakte 

2x24VGs;W<5%; 
max. 50 mA je Ausgang 
IP54 

eigensicher 

220Vl]gt:48bis61 Hz; 
ca. 8 VA 


◄ 


Technische Daten 

Hilfsenergie 

Leistungsaufnahme 

Umgebungstemperatur 

Schutzgrad 

Ausgangssignal 


220V±10%,48bis60 Hz 
5 VA 

Obis+45 °C 
IP54 

0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA 



Vorwahlgerät des Volumeneinstellwerks 
ME 02 


Netzgerät des Volumeneinstellwerks 
ME 02 
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